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Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden 
Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittwerte, die vor Ort variieren können. 
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Kelleraussenabdichtung auf Bruchsteinmauer oder 
Mauerwerk mit Horizontalsperre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objektspezifische Salzbehandlung 
gemäß Salzanalyse 

VANDEX SPRITZBEWURF WTA bei netzartiger 
Verarbeitung ca. 5 kg/m² bei 5 mm Putzdicke. Es wird 
eine Deckung von 50% der Fläche hergestellt.  
Ausgekratzte Fugen stopfen. 
VANDEX SANIERPUTZ WTA und DÄMMPUTZ, ca. 20 
mm (ca. 15 kg/m²) 
 
 Nut spitzen ca. 5×5 cm und verfüllen mit  
VANDEX UNIMÖRTEL oder VANDEX CEMLINE MG 4 
(ca. 6 kg/m²), bei Wassereinbrüchen vordichten mit 
VANDEX WASSERSTOPPER 

Ausgekratzte Fugen stopfen und 
flächig ca. 10 mm (ca. 20 kg/m²) 
VANDEX UNIMÖRTEL oder 
VANDEX CEMLINE MG 4 
aufbringen 

Elastische Dichtungsschlämme 
VANDEX BB 75 E in 2 Lagen 
ca. 3 mm (ca. 5,5 kg/m²) 

Horizontale 
Feuchtigkeitssperre mit 
VANDEX IC oder  
VANDEX 
BOHRLOCHSCHLÄMME 

Abdichtung mit VANDEX BB 75, ca. 3–4 mm (ca. 6–
8 kg/m²) oder VANDEX CEMLINE MG 4, ca. 10 mm 
(ca. 20 kg/m²)  
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